
Unidade condensadora Hermética/Scroll 1 ½ a 6 HP
com tecnologia Microchannel e �uxo reversível
Modelo FRM

Unidad condensadora Hermética/ Scroll 1¼ hasta 6 HP
con tecnología Microchannel y �ujo reversivel

Modelo FRM



Los Modelos marcados con (*) sólo están disponibles con compresores hermeticos, ver tabla de compresores en la página de datos eléctricos.  Modelos 440v bajo consulta. 

Este cambio debe ser realizado por un técnico profesional con el equipo apagado.

Unidad Condensadora 
de FLUJO REVERSIVEL 
y condensador de
MICROCANALES 

00 - Eléctrica y Mecánica Basica

03 - Eléctrica y Mecánica Basica sin válvula base

11 - Eléctrica Completa y Mecánica Básica + Filtro y Visor 
de Liquido

12 - Eléctrica y Mecánica Completa

Línea de descarga

Línea de succión

Filtro de succió

Acumulador de succión

Tanque en la línea de líquido

Válvula en la línea de líquido

Contactator

( /compresor scroll) 

Relé de falta de fase para los modelos trifásicos

Válvula de succión

Válvula de servicio

Válvula DTC ( /compresor scroll)

Relé de secuencia de fase ( /compresor scroll)

/compresor scroll)



Os dados de ruído acima são típicos para “campo aberto”, unidades condensadoras 
resfriadas a ar com fluxo horizontal - o nível de ruído é considerado na descarga do ar. 
Fatores com paredes próximas, ruídos de fundo e outras condições de montagem podem 
influenciar significativamente no nível de ruído.

**Valores a serem descontados para diferentes distâncias



RLA = Corrente nominal do compressor para UL e 
NSC RLA = MCC / 1,56 (onde MCC é máxima corrente que o compressor pode alcançar).
LRA = Corrente de rotor bloqueado do compressor.

Heatcraft recomienda el uso del controlador de condensación cuando la temperatura 
ambiente sea igual o menor a 10°C.



 
Capacidad

Las capacidades son basadas en las seguintes condiciones :
- Capacidad en Kcal/h de las unidades de baixa en 60Hz (para 50Hz multiplicar por 0,83)
- Temperatura de succión: 18,3ºC
- Sub-enfriamiento: 3,2ºC

Se recomienda el uso del controlador de condensación cuando la temperatura ambiente sea igual o menor a 10°C.



Nota: 
Q = Capacidad (Kcal/h)
P = Potencia Consumida (Kw)
Las capacidades son basadas en las seguintes condiciones:
- Capacidad en Kcal/h de las unidades de alta en 60Hz 
(para 50Hz multiplicar por 0,83)
- Temperatura de succión: 18,3ºC
- Sub-enfriamiento: 3,2ºC

Heatcraft recomienda el uso del controlador de condensación cuando la temperatura ambiente sea igual o menor a 10°C.



Nota: 
Q = Capacidad (Kcal/h)
P = Potencia Consumida (Kw)
Las capacidades son baeadas en las seguintes condiciones :
- Capacidad en Kcal/h das unidades de alta en 60Hz (para 50Hz multiplicar por 0,83)
- Temperatura de succión: 18,3ºC
- Sub-enfriamiento: 3,2ºC

Heatcraft recomienda el uso del controlador de condensación cuando la temperatura 
ambiente sea igual o menor a 10°C.
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Rodovia Presidente Dutra, km 134,3
São José dos Campos - SP - Brasil

CEP 12247-004
SAC 0800 771 1960 (Brasil)

Tel.: +55 12 3901-0600
Fax: +55 12 3901-0695

refrigeracao@elgin.com.br
www.elgin.com.br


